
Resim

Genel 

Özellikler

Model No.

Çözünürlük

OSD Var

Görüntüleme Sistemi

Lens

IR mesafesi

IR-Cut

Koruma Sınıfı

Gündüz & Gece

Beyaz Dengesi

DNR

Gelişmiş Fonksiyon

Gündüz & Gece

Elektronik Danklişör

Besleme Gerilimi

Çalışma Koşulları

Güç Tüketimi

İletim Mesafesi

10 ~ 50，10%~90%
nem

3 W, 5W(IR Açık)

500m

DC12V(±10%)

ICR

1/25s --1/100,000s

3D DNR

Otomatik

Auto/Siyah/Renkli

Fonksiyon

Diğer

• 2 Megapiksel Full HD Waterproof IR BULLET AHD Kamera

• INOX-5240AHD

• Görüntü çözünürlüğü : 2 Megapiksel (1920X1080)

• Görüntü sensörü : Sony EXMOR

• Desteklediği Mod : AHD-TVI-CVI-ANALOG

• Lens : 2.8-12mm Verifocal

• Led :2 ARRAY IR LED

• IP Standartları : IP66 Destekler

INOX-5240

KAMERA

Görüntü Sensörü 2 Megapiksel CMOS Aptina

1920x1080

PAL/NTSC

2.8 - 12mm Verifocal

40 - 45mt

Var

IP-67

Dijital WDR, Defog


